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Проект Cirrostratus



Задача

Сравнить протоколы передачи данных,Сравнить протоколы передачи данных,
определить отимальные парметры (MTU и определить отимальные парметры (MTU и 
размеры передаваемых блоков), размеры передаваемых блоков), 
обеспечивающие максимальную обеспечивающие максимальную 
пропускную способность для дальнейшего пропускную способность для дальнейшего 
использования в проекте Cirrostratus.использования в проекте Cirrostratus.



Существующие подходы

  ATA over Ethernet (AoE)ATA over Ethernet (AoE)
  iSCSIiSCSI
  Fiber Channel (FC), FcoEFiber Channel (FC), FcoE
  DSTDST



Тестирование

  Тестируемые протоколы: TCP, RAW Тестируемые протоколы: TCP, RAW 
Ethernet (пакетные сокеты)Ethernet (пакетные сокеты)
  Две ВМ с Linux, объединённые Две ВМ с Linux, объединённые 
гигабитной сетьюгигабитной сетью
  Клиенты и серверы - LKMКлиенты и серверы - LKM



Пропускная способность Raw Ethernet
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Пропускная способность TCP

1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 5120 5632 6144 6656 7168 7680 8192 8704
0

150

300

450

512 1024 2048 4096
16384 65536 262144 1048576

MTU (байты)

П
ро

пу
ск

на
я 

сп
ос

об
но

ст
ь(

об
щ

ая
,М

б/
с)



Результаты

  Более высокая производительность TCP Более высокая производительность TCP 
на малых блоках (<= 1024 б)на малых блоках (<= 1024 б)
  Превосходство RAW Ethernet при Превосходство RAW Ethernet при 
передаче блоков больших размеровпередаче блоков больших размеров
Максимальная пропускная способность Максимальная пропускная способность 
(150 Мб/с) при MTU >= 7168 байт и (150 Мб/с) при MTU >= 7168 байт и 
размерах блоков >= 4кбразмерах блоков >= 4кб



Результаты

Начат перенос драйвера DST с TCP на Начат перенос драйвера DST с TCP на 
Ethernet Ethernet 
Разработан начальный вариант Разработан начальный вариант 
спецификации протокола Cirrostratusспецификации протокола Cirrostratus
В дальнейшем планируется разработка В дальнейшем планируется разработка 
различных моделей поведения и различных моделей поведения и 
соответствующие оптимизациисоответствующие оптимизации
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